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KNX ist der Standard

CENELEC

EN 50090

EN 13321-1

ISO/IEC

(ANSI/ASHRAE 135)

14543-3

GB/T 20965

GB/T

CEN

US-NORM

Die einzige europäische Norm für elektrische Systemtechnik für Heim und 

Gebäude (ESHG) auf der Basis von KNX

Weltweit einzige Norm für die Haus- und 

Gebäudesystemtechnik auf der Basis von KNX

Die europäische Norm für Gebäude-

automatisierung auf der Basis von KNX

Chinesische Norm für Haus- und Gebäude-

systemtechnik auf der Basis von KNX
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KNX ist interoperabel (1)

A B C

Garantierte Interoperabilität durch neutrale Zertifizierung

KNX ist die einzige Norm für Haus- und Gebäudesteuerung

mit weltweiten Zertifizierungsprogrammen für

Produkte Schulungszentren Personen 

Die Produktkompatibilität wird in neutralen externen Prüflaboren geprüft.

Das KNX-Logo gewährleistet 

Interoperabilität zwischen Produkten 

verschiedener Hersteller und 

Anwendungen
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KNX ist interoperabel (2)

Diagnose

A B C

Entwicklung Konfiguration

Garantierte Interoperabilität durch neutrale Zertifizierung

Ein Softwaretool für 

von allen Produkten mit KNX-Zertifizierung

Das Tool ist hersteller-, geräte- und anwendungsunabhängig ïder Integrator kann 

Produkte verschiedener Hersteller und Anwendungen in einer einzigen Anlage kombinieren

Das Tool lässt sich um individuelle Apps erweitern
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ETS Inside isté

Å Intelligent - Fingertipp 

statt Mausklick

Å Einfach - Ein Tool für 

Installateure und Nutzer

Å Sicher - kein Zugriff für 

Unbefugte

KNX ist Smart Home

ETS Inside ist Bestandteil der KNX 

Anlage, Bedienung und ETS Daten 

sind entkoppelt 

Die leicht verständliche Bedienober-

fläche läuft sogar auf Tablets und 

Smartphones. 

1

2
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KNX für ALLE Anwendungen 

Klimaanlagen

Beleuchtung

Rollläden und 

Jalousien

Heizung

Visualisierung

Einbruchschutz

Externe 

Dienstleistungen

Gebäudesystemtechnik

Türkommunikation

Bewässerung

Fernbetrieb über 

Internet oder Telefon

Audio & Video

Intelligente Verbrauchs-

messung

Belüftung

Energiemanagement

Erneuerbare Energie

Haushaltsgeräte

Rauchmelder

®
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KNX für alle Arten von Gebäuden

ÅNeu- oder Bestandsgebäude

ÅEinfamilienhäuser oder Großgebäude

ÅEinfach zu erweitern und 

an neue Bedürfnisse anzupassen
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KNX unterstützt die wichtigsten

Übertragungsmedien

Ethernet/WIFI

Twisted Pair Stromkabel

Funk
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KNX unterstützt verschiedene 

Konfigurationsmodi

Easy Mode

A B C

System Mode

Konfiguration 

mit PC (ETS)

Grundkurs 

empfohlen

Für jede 

Größe von 

Installationen

Für Kleine 

und mittlere 

Installationen

Kein Training 

erforderlich
Konfiguration 

ohne PC
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KNX lässt sich einfach

mit anderen Systemen verbinden

Beispiele

A B

KNX-Mitglieder bieten eine große Vielfalt von Gateways zur Verbindung 

mit anderen Systemen

Mapping in 

BACnet
Kopplung 

mit DALI
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KNX ist sicher

KNX Secure verwendet AES128 CCM für Verschlüsselung und 

Authentifizierung und Diffie-Hellmann für einen sicheren 

Schlüsselaustausch.

Alle KNX-Telegramme zwischen 

zwei (oder mehr) IP-Kopplern sind

GESICHERT

KNX IP Secure KNX Data Secure

Die Gruppenkommunikation eines 

bestimmten Senders (eines oder 

mehrere Gruppenobjekte) mit (einem) 

anderen Gruppenobjekt(en) ist 

GESICHERT

+

1 2
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KNX ist Teil des Internets der Dinge

Aktuelles KNX-System

KNXnet/IP

KNX IoT 1.0

Webdienste

ÅEin Gateway bildet das KNX-Anlage zum Internet ab

ÅVerwendung von oBIX, OPC UA und BACnet-WS

ÅOffener Datenaustausch von Werten und Zuständen

KNX IoT 2.0 

2018: Plug & Play Web-Services für Internet-Verbindungen

KNX IoT 3.0

2020: Native KNX IP-Geräte innerhalb des KNX Systems

KNX IoT 4.0

> 2020: Selbstlernendes und sich adaptierendes System
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405 Mitglieder in 42 Ländern
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KNX-Mitglieder

Jährlicher Zuwachs

Anzahl der Mitglieder
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KNX Produkte

Insgesamt über 7.000 

zertifizierte KNX Produkte

Über 70 Hersteller bieten aktuell 

KNX registriert Produkte für 

Applikationen aus der 

Heizungs-, Lüftungs- und 

Klimatechnik an
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KNX Fakten und Zahlen

Á 405 KNX Hersteller in 42 Länder

Á 7000 zertifizierte Produkte

Á 16 Prüflabore in 8 Länder

Á 66430 KNX Partner in 157 Länder

Á 400 Schulungszentren in 66 Länder

Á 20 Anwenderclubs in 18 Länder

Á 44 nationale KNX Gruppen

Á 130 Wissenschaftspartner in 33 Länder

Á 15 assoziierte Partner

Á ETS in 140 Länder verkauft



Heizen, Kühlen, Lüften

mit KNX

Systeme und Produkte
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Å Soll die Klasse A nach EN15232 

erreicht werden, so bedarf es é

Åeiner bedarfsorientierte Steuerung

Åder energieeffizienten Vernetzung 

der Raumautomationsfunktionen 

aller Applikationen

Å KNX erfüllt alle technischen 

Voraussetzung für die Integration und 

Kommunikation der unterschiedlichen 

Gewerke und Produkte

Å HLK-Anwendungen sind ein integrierter 

Bestandteil der Raum- und Gebäude-

automation mit KNX

Å Über 70 Hersteller bieten aktuell KNX 

registriert Produkte für Applikationen 

aus der Heizungs-, Lüftungs- und 

Klimatechnik an

Vernetzung der

Raumautomationsfunktionen

KNX hat bereits in einer Vielzahl von 

Studien und Projekten bewiesen, dass 

durch die Einzelraumregelung und 

Lüftungssteuerung Einsparungen von 50% 

bis 60% erreicht werden können.
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Einzelraum-Temperaturregelung

Individuelle Regelung der 

Temperatur in einzelnen Räumen

Å heutige Regler sind meist 

ästhetisch anspruchsvolle 

Raumbediengeräte, über die alle 

Raumfunktionen gesteuert 

werden

Å einige messen den CO2-Gehalt 

sowie die Luftfeuchtigkeit und 

unterstützen die Betriebsarten 

Heizen und Kühlen

ÅEnergieeinsparungen von bis zu 

50% können mit der Einzel-

raum-Temperaturregelung auf 

Basis von KNX erreicht werden
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Radiator- und Fußbodenheizung, 

Kühldecken

Ventile steuern die Durchflussmenge des 

Wassers in Heiz- und Kühlkreisen

ÅVentile werden über analoge 

thermoelektrische oder motorische 

Stellantriebe angesteuert 

ÅMotorische Stellantriebe mit integrierter 

KNX Schnittstelle ...

Åkönnen sehr genau positioniert 

werden

Åverfügen über zusätzliche Intel-

ligenz und Diagnosefunktionen

Åsenden die aktuelle Ventilposition 

und Fehlermeldungen


